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Lifting a drawer using drawer follower or
hangrails can cause the drawer follower or
hangrails to come loose. The drawer can fall and
cause serious injury to you or others. Lift drawer
by a fixed part of the drawer.
Sharp edges may cause injury. Take care when
handling metal parts.

Read all instructions and review illustrations
before installing.

Tools required for assembly:
1/4" hex head screwdriver Level

Illustration 2

Illustration 3

Preparing Desk for Leg Installation:
1. With drawers locked,  use two or more people to

place desk upside down on cardboard or a carpet-
ed surface (this is to prevent the top from being
scratched).

2. Refer to Illustration 1. Locate leg bracket screws
attached to bottom of pedestal and outboard panel.
Use the straight blade or 1/4" hex head screwdriver
to remove screws. Save screws for later use.

3. Remove legs from packing.
Attaching Legs to Desk Pedestal(s) (refer to
Illustration 2).
1. With leg slots facing center of desk, insert a leg over

a leg locator on the bottom corners of desk top.
2. Insert long leg brackets (from hardware pack) into

leg slots as shown in Illustration 1.
3. Align holes in leg bracket with holes in pedestal  to

ensure leg is straight up and down. If leg is not
straight, remove leg bracket and insert it with
prongs facing the opposite direction (up or down).

4. Use the 1/4" hex head screwdriver to reinstall
screws, removed in Preparing Desk for Leg
Installation: Step 2, securing leg bracket to
pedestal.

Attaching Legs to Outboard Panel (refer to
Illustration 3).
1. With leg slots facing center of desk, insert a leg over

a leg locator on the bottom corners of desk top.
2. Insert short leg brackets (from hardware pack) into

leg slots as shown in Illustration 1.
3. Align holes in leg bracket with holes in outboard

panel.
4. Use the 1/4" hex head screwdriver to reinstall screws,

removed in Preparing Desk for Leg Installation:
Step 2, securing leg bracket to pedestal.

Completing Desk Installation:
1. Use two or more people to set desk upright.
2. Position desk where it will be used and adjust level-

ing glides to level desk front-to-back and side-to-
side.
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Illustration 4

Illustration 5

Illustration 6

Flush Return Installation:
1. Use two or more people to position desk where it will be

used and adjust leveling glides to level desk front-to-
back and side-to-side.

2. Use the 1/4" hex head screwdriver to remove screws and
flush mounting bracket from bottom of return unit. Save
screws and mounting bracket for later use.

3. Use the 1/4" hex head screwdriver to remove five screws
along front bottom edge of desk top, next to outboard
panel. Save screws for later use.

4. Refer to Illustration 5. Install mounting bracket, removed
from return unit, onto the bottom of desk top as shown
(note hole pattern). Use the 1/4" hex head screwdriver to
reinstall screws, removed from bottom of desk top, and
tighten securely.

5. Refer to Illustration 6. Use the 1/4" hex head screwdriver
to remove screws from  desk outboard panel front leg
bracket. Align holes in tie bracket with holes in leg brack-
et and reinstall screws (Detail “A”, Illustration 6). Tighten
screws securely.

6. With return in the upright position, rest top of return onto
flush mounting bracket attached to desk. Align rear edge
of return top with side edge of desk top. Use the 1/4" hex
head screwdriver to reinstall screws removed from return
but do not fully tighten screws.

7. Refer to Illustration 6. Use the 1/4" hex head screwdriv-
er to install screw (from hardware pack) through hole in
bottom edge of skirt and into tie bracket (Detail “A”,
Illustration 6). Do not fully tighten screw.

8. Adjust leveling glides to level return front-to-back and
side-to-side and checking alignment of return and desk,
use the 1/4" hex head screwdriver to fully tighten all
screws.

Wire Guide Frame Installation (refer to Illustration 4):
1. Locate cut-outs on the pedestal(s).
2. Install a wire guide frame onto cut-out in interior wall

(kneespace) of pedestal(s).
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Illustration 7
Optional Drawer Pull Installation (refer to Illustration 7):
1. Fully open drawers and locate holes in drawer fronts.
2. Align holes in rear of drawer pulls (from pull pack) with

holes in drawer fronts.
3. Use a Phillips screwdriver to install machine screws

(from pull pack) through rear of drawer fronts and into
holes in rear of drawer pulls. Fully tighten screws.

Machine
screw

Drawer front

Drawer pull



Figure 1

Figure 2

Figure 3

Préparation du bureau pour l’installation des pieds :
1. Verrouillez les tiroirs d’abord. Ensuite, à l’aide d’au moins

une autre personne, placez le bureau à l’envers sur un
carton ou sur un tapis (pour éviter d’érafler le plateau). 

2. Consultez la figure 1. Localisez les vis des ferrures de
pied fixées au bas du caisson et du panneau extérieur.
Utilisez le tournevis à lame plate ou le tournevis à tête
hexagonale de 1/4 po pour retirer les vis. Conservez les
vis pour usage ultérieur.

3. Déballez les pieds.
Installation des pieds au caisson latéral du bureau (con-
sultez la figure 2) :
1. Orientez les pieds de manière à ce que leurs fentes

soient tournées vers le centre du bureau. Insérez un
pied dans un des quatre guide-pied situés sur le
dessous du plateau aux quatre coins.

2. Insérez les longues ferrures de pieds (provenant de la
trousse de visserie) dans les fentes appropriées, tel qu’il-
lustré à la figure 1.

3. Alignez les trous de la ferrure de fixation de pied avec les
trous du caisson latéral afin d’assurer que le pied est
bien droit de haut en bas. Si le pied n’est pas droit, retirez
la ferrure de fixation et insérez-la de manière à orienter
les dents dans la direction opposée (vers le haut ou vers
le bas).

4. Utilisez le tournevis à tête hexagonale de 1/4 po pour réin-
staller les vis retirées à l’étape 2 de la section
Préparation du bureau pour l’installation des pieds.

Installation des pieds au panneau extérieur (consultez la
figure 3) :
1. Orientez les pieds de manière à ce que leurs fentes

soient tournées vers le centre du bureau. Insérez un
pied dans un des quatre guide-pied situés sur le
dessous du plateau aux quatre coins.

2. Insérez les ferrures de pieds courtes (provenant de la
trousse de visserie) dans les fentes  prévues à cet effet,
tel qu’illustré à la figure 1.

3. Alignez les trous de la ferrure de fixation de pied avec les
trous du caisson latéral.

4. Utilisez le tournevis à tête hexagonale de 1/4 po pour réin-
staller les vis retirées à l’étape 2 de la section
Préparation du bureau pour l’installation des pieds.
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Figure 4

Figure 5

Figure 6

Pour terminer l’installation du bureau :
1. Remettez le bureau à l’endroit avec l’aide d’au moins

une autre personne.
2. Placez le bureau à son emplacement final et ajustez

les patins pour mettre le bureau de niveau dans le sens
latéral, avant et arrière. 

Installation du guide-câbles (consultez la figure 4) :
1. Localisez les logements découpés du caisson.
2. Insérez un guide-câbles dans un logement découpé

dans la paroi intérieure (espace pour les genoux) du
caisson.

Montage affleuré du retour :
1. Avec l’aide d’une autre personne, placez le bureau à

son emplacement final et ajustez les patins pour mettre
le retour de niveau dans le sens latéral, ainsi que vers
l’avant et l’arrière. 

2. Utilisez le tournevis à tête hexagonale de 1/4 po pour
retirer les vis et la ferrure de montage affleuré du
dessous du retour. Conservez les vis et la ferrure pour
usage ultérieur.

3. Utilisez le tournevis à tête hexagonale de 1/4 po pour
retirer cinq vis disposées sur le rebord avant inférieur
du plateau du bureau, à côté du panneau extérieur.
Conservez les vis pour usage ultérieur.

4. Consultez la figure 5. Installez la ferrure de fixation
(retirée du retour) au-dessous du plateau du bureau, tel
qu’illustré (notez la disposition des trous). Utilisez le
tournevis à tête hexagonale de 1/4 po pour réinstaller les
vis retirées auparavant du dessous du plateau du
bureau. Serrez adéquatement.

5. Consultez la figure 6. Utilisez le tournevis à tête hexag-
onale de 1/4 po pour retirer les vis de la ferrure de pied
avant du panneau extérieur. Alignez les trous de la fer-
rure de liaison avec les trous de la ferrure de pied et
réinstallez les vis (gros plan “A”, figure 6). Serrez
adéquatement les vis.

6. Avec le retour en position normale, appuyez le plateau
du retour sur la ferrure de montage affleuré fixée au
bureau. Alignez le rebord arrière du plateau du retour
avec le rebord latéral du plateau du bureau. Utilisez le
tournevis à tête hexagonale de 1/4 po pour réinstaller les
vis retirées du retour, mais ne serrez pas les vis à fond.

7. Consultez la figure 6. Utilisez le tournevis à tête hexag-
onale de 1/4 po pour passer une vis (provenant de la
trousse de visserie) par le trou dans le rebord inférieur
de la collerette et la visser dans la ferrure de liaison
(gros plan “A”, figure 6). Ne serrez pas la vis à fond.

8. Réglez les patins pour mettre le retour de niveau dans
le sens latéral, ainsi que vers l’avant et l’arrière, puis
vérifiez l’alignement du bureau avec le retour. Utilisez
le tournevis à tête hexagonale de 1/4 po pour bien serrer
toutes les vis.
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Figure 7
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Installation de poignée de tiroir [optionnel] (se reporter
à l'illustration 7) :
1. Ouvrir complètement les tiroirs et repérer les trous

dans l'avant de ceux-ci.
2. Aligner les trous à l'arrière des poignées de tiroirs

(dans la trousse de poignées) et ceux qui sont percés
dans l'avant des tiroirs.

3. À l'aide d'un tournevis cruciforme, enfoncer des vis à
métaux (dans la trousse de poignées) dans l'arrière de
l'avant des tiroirs et dans ceux qui sont percés à l'ar-
rière des poignées. Bien serrer les vis.


